


Partes instaladas permanentemente y maquinaria ensamblada.
Moldes fundidos.

Piezas de trabajo pesado.

Para analisis de falla en buques de presion, turbogeneradores de
vapor y otros.

Piezas instaladas en espacios estrechos.

Rodamientos y similares.

Casos en que se requieran resultados de prueba normalizados.
Identificacion de materiales metalicos en almacenes.

Pruebas rapidas multipunto (diversos puntos de medicion) para
piezas pesadas.

o Pantalla LCD de matriz de 128 x 64 con
luz de fondo, que muestra todas las
funciones y parametros.

® Convierte a todas las escalas de
dureza comunes (HV, HB, HRC, HRB,
HRA, HS).

® Software para PC disponible e interfaz
USB 2.0.

® 7 tipos de dispositivos de impacto
opcionales, que no necesitan ser
recalibrados al cambiarlos.

® Memoria de datos de 600 grupos
(tiempos de impacto: 32 ~ 1).

® Ajuste de limite inferior y alarma
sonora.

® Bateria recargable Smart Li lon
incorporada mientras esté conectado
por USB y circuito de control de carga.

e Funcion incorporada de calibracién
de software.

e Apagado automatico y por tecla.

Garantia:
1 afno

a partir de la fecha de emision de la factura.
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Pais de origen:
China
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Valiometro

ANos de duracion:
4-5 afios aprox.



