
Este instrumento puede medir el espesor del 
recubrimiento sin ningún daño. Puede ser  
ampliamente utilizado en campos de prueba 
como la industria manufacturera, la industria de 
procesamiento de metales, la industria química, la 
inspección de productos básicos, y es el 
instrumento indispensable para proyectos de 
tratamiento de superficies de materiales.

Aplicaciones:
Este medidor compacto se puede usar para medir 
el espesor del revestimiento no destructivo de 
recubrimientos no magnéticos, para pintura, 
esmalte, cromo sobre acero y revestimientos 
aislantes, para pinturas y recubrimientos 
anodizantes en metales no ferrosos.

Ensayos no destructivos

Interfaz USB para la transmisión 
de datos a PC

Indicador de batería baja 
e indicación de error

Calibración de punto cero 
y calibración multipunto

(hasta 4 puntos) para cada grupo

El usuario puede recuperar
y eliminar lecturas especificas

o eliminar por grupos de lectura

Pantalla LCD,
operaciones de menú estándar

Tres modos de prueba:
auto, magnético y corriente de Foucault

Visualización de estadísticas:
media, mínima, máxima y
desviación estándar

Dos modos de medida:
único y continuo

Dos modos de grupo:
directo (DIR) y general (GEN),

Se pueden almacenar 500 lecturas
para cada grupo

El usuario puede establecer un límite
de alarma alto o bajo para cada grupo

Apagado automático

Medidor de espesor de 
recubrimientos con sonda externa
YOWEXA EC-770XE  

Características



Especificaciones técnicas:

Medición por inducción magnética
Medición por corriente de Foucault
Rango de medición

Precisión de medición

Resolución

Almacenamiento de datos
Multilenguaje
Estadísticas de datos
en tiempo real
CPU
Compensación automática de temperatura
Restablecer cero
Calibración multipunto
Agrupación de datos de medición
Función de borrado con una tecla
Borrar datos de un grupo clave
(mantener presionado 
para eliminar)
Indicador de batería
de varios niveles
Pantalla digital
Apagado automático
Interfaz USB
Temperatura de almacenamiento
Temperatura de funcionamiento
Fuente de alimentación

lecturas de 2000
si
si

32 Bits ARM

si
si
si
si
si

si

128 * 128 puntos

si
0 ° C ~ 60 ° C
-10 ° C ~ 50 ° C
2 pilas AAA de 1.5V

F: Opciones de sonda
F2.5: 0 ~ 2500 µm

±(2%+1um)

0 µm ~ 99.9 µm: 0.1 µm
100 µm ~ 999 µm: 1 µm
> 1000µm: 0.01mm

El paquete incluye:
-CD software
-Manual de la operación
-Maletín de transporte
-Cable USB
-Baterias



Garantía: 
1 año

País de origen: 
China

a partir de la fecha de emision de la factura.

Modo de almacenamiento
(DIR y GEN 1-4)

Valor de medición

Valores estadísticos

Indicador de desconexión automática

Modo de medición: AUTO, MAG (Fe), EDDY (NFe)

Sonda

Compartimento
de las pilas

Sensor

Botón de valor cero
(para establecer el 
valor a cero)

Interfaz USB

Botón para
calibrar

Botón de
encendido/apagado

Enter o botón
de confirmación

Botón abajo

Atrás / Salir
Encender, apagar

retroiluminación

Botón arriba


