
Estos medidores se pueden utilizar para la 
medición no destructiva del espesor de 
revestimientos no magnéticos. e.g. pintura, 
esmalte, cromo sobre acero, y revestimientos 
aislantes, e.g. pintura y anodizado sobre metales 
no ferrosos.

Aplicaciones:
Pruebas de espesor de revestimiento para pintura 
de automóviles, galvanoplastia, tecnología de 
superficies, revestimiento anticorrosión de tuberías, 
anticorrosión de superficies de equipos mecánicos, 
etc., equipos químicos y control de calidad.

Ensayos no destructivos

Compatible con varios idiomas

 Admite hasta 5 grupos de medición

Detecta automáticamente el tipo de 
sustrato (F o N)

LED rojo de indicación de alarma

La pantalla LCD muestra la media,
el máximo, el mínimo y
la desviación estándar

Unidad opcional: µm, mm y mils

 Rango 0~2500µm, precisión ±2%±1µm

Las lecturas pueden almacenarse,
recuperarse y borrarse

El usuario puede establecer
el límite de alarma

Pantalla LCD 128*128 puntos

Interfaz de menú

LCD se puede girar para
ser utilizado fácilmente

Fácil calibración a cero
y calibración multipunto

Conexión a PC mediante USB
y descarga de datos

Medidor compacto de espesor de 
revestimiento YOWEXA EC-770X  

Características



Especificaciones técnicas:

No. Modelo
Tipo de sonda

Principio de medición

Rango
Precisión
Resolución

Interfaz de conexión
Lectura de memoria
Tamaño/Peso
Alimentación
Entorno de funcionamiento
Entorno de almacenamiento
Certificado y Estándar: CE, ROHS, ISO 2178, 2360, GB/T 4956-2003, 4957-2003

EC-770X
Fe
Nfe
Inducción magnética
Corrientes inducidas
0~2500µm
±(2%+1 µm)
0~99.9µm (0.1m)
Otros (1µm)
USB
2000
113mm X 53mm X 24mm / 80g
1.5v AAA (2 pilas)
0 a 50°C
-10 a 60°C

El paquete incluye:
-CD software
-Manual de la operación
-Maletín de transporte
-Cable USB
-Baterias



Garantía: 
1 año

País de origen: 
China

a partir de la fecha de emision de la factura.

Compartimento
de las pilas

Interfaz USB

Modo de almacenamiento
(DIR y GEN 1-4)

Pantalla digital
Valores estadísticos

Indicador de
desconexión automática

Modo de medición: AUTO, MAG (Fe), EDDY (NFe)

Botón de valor cero
(para establecer el 
valor a cero)

Botón para
calibrar

Botón de
encendido/apagado

Enter o botón
de confirmación

Botón arriba

Botón abajo

Atrás / Salir
Encender, apagar

retroiluminación

Sensor


