
Medio Ambiente

Características

Medidor De Dióxido De Carbono 
Portátil CENTER 512

Temperatura: ± 1.0°C

Humedad: ± 4.5%RH

Resolución: 1 ppm, 0.1°C/0.1°F, 0.1%RH

Rango de medición:
CO2: 0 ~ 30000 ppm

Vida de la batería:
Aproximadamente 10horas de uso normal 
(batería alcalina)

Tipo de batería: 9V Batería alcalina

Tiempo de respuesta: 20 segundos

Temperatura: 0 a 50°C (32 a 122°F)
Humedad: 0 ~ 100%RH

Precisión:   CO2:
± (75 ppm + 3% de lectura)

(0 ~ 5000 ppm)

Condición de funcionamiento:
0°C a 50°C (< 90%RH)

Condición de almacenamiento:
-20°C a 60°C(< 75%RH)

Dimensiones: 226.5 x 65 x 38.5 mm
Peso: 273 g

El medidor de CO2 CENTER 512 es la herramienta 
perfecta para monitorear la calidad del aire 
interior, HVAC y muchos procesos industriales.
Esta unidad incorpora un sensor NDIR. El gas CO2 se 
difunde en el Sensor NDIR para obtener una 
excelente sensibilidad. También puede ser 
calibrado en cualquier concentración estándar de 
CO2.

Medición de CO2, humedad y temperatura.
Sensor de CO2 NDIR (infrarrojo no dispersivo) de 
doble longitud de onda para una mayor 
estabilidad.
Calibración de CO2 operada por el usuario.
Función de retención de datos y 
Max/Min/STEL/TWA.
Temporizador de apagado automático ajustable.
Zumbador interno de alarma de CO2.
Función de retroiluminación de pantalla.
Registro de datos de hasta 32.000 conjuntos de 
datos.
Interfaz USB, software para PC incluido.



Garantía: 
1 año

País de origen: 
China

A partir de la fecha de emision de la factura.

Accesorios:
-Medidor CENTER 512
-Batería 9V
-Manual de instrucciones
-Cable micro USB
-Software Windows
-Estuche portátil
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