
Electricidad

Características

Megóhmetro digital 10kv
SEW 6213A IN

20 voltajes de prueba de aislamiento 500V, 1kV, 
1,5kV, 2kV, 2,5kV, 3kV, 3,5kV, 4kV, 4,5kV, 5kV, 5,5kV, 
6kV, 6,5kV, 7kV, 7,5kV, 8kV, 8,5kV, 9kV, 9,5kV, 10kV.

El gráfico de barras indica el voltaje de prueba; se 
puede observar el ascenso y el descenso de 
voltaje.

Advertencia visual y sonora en caso de voltaje 
externo presente (>500Vac o Vdc.)

Indicador de batería baja (medición del voltaje 
de la batería en tiempo real).

Calcula lel índice de absorción dieléctrica (DAR) 
de forma automática.

Controlado por microprocesador

Pantalla LCD inteligente
2x16 caracteres

Función Ener-Save™ para prolongar la
duración de la batería

Resistencia al aislamiento;
regulación automática en todo los rangos

Protección contra sobrecargas

Mide el tiempo de aislamiento
y duración de la prueba

Bajo consumo de batería

Precisión superior al 10% en
todos los rangos

Apagado automático

Calcula automáticamente el
índice de polarización (PI)



Especificaciones técnicas:

Prueba de voltaje
Botones preestablecidos
Rango de medición
Precisión
Límite de potencia de salida
Regulación de voltaje

Dimensiones 
Peso (batería incluida)
Alimentación
Estándar de seguridaD

500Vdc a 10kVdc Ajustable en pasos de 500V
1kV/ 2.5kV /5kV/10kV
800kΩ-500GΩ (rango automático)
± 5% ± 2 dígitos
1W
Tensión seleccionada +20%-5% de valor nominal a menos que la
corriente esté limitada. Esto significa que si la corriente de salida es
demasiado alta, el voltaje se reducirá automáticamente.
330(L) × 260(A) × 160(D)mm
Aproximadamente 3600g
Pilas alcalinas de 1.5 V "C"× 8
EN 61010-1 CAT III 300V
EN 61326-1

Accesorios incluidos:
-Manual de instrucciones
-Silicona flexible codificados por colores
-Cables de prueba
-Baterías



Garantía: 
1 año

País de origen: 
Taiwán

a partir de la fecha de emision de la factura.

Medición de resistencia de
aislamiento @10kVdc

Encendido

Botón de testeo con
el rango de voltaje

seleccionado

Medición de resistencia
de aislamiento @ 5kVdc Medición de resistencia

de aislamiento @ 2.5kVdc

Medición de resistencia
de aislamiento @ 1kVdc

Para agregar 500V DC al
voltaje de prueba seleccionado,
presione el botón +500V

+HV Terminal

Para restar 500V DC al
voltaje de prueba

seleccionado, presione
el botón -500 V

Pantalla LCD

-HV Terminal

GUARD Terminal


