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Características

Termómetro de punta de aguja 
antimicrobiano
11083

La punta de la aguja es ideal para medir la 
temperatura de alimentos de masa delgada, 
como hamburguesas de carne, filetes de pollo y 
pescado, según el código alimentario de la FDA 
4-302.12 (B).

El revestimiento del cuerpo antibacteriano 11083 
y el diseño único de la sonda de aguja están 
diseñados para establecer el estándar de la 
industria en cuanto a precisión, durabilidad, 
seguridad alimentaria y legibilidad.

Presenta una sonda de diámetro pequeño que  
proporciona un tiempo de respuesta de menos 
de 6 segundos.

Está diseñado y construido bajo estándares 
exigentes para cumplir y superar las 
especificaciones requeridas para usos 
comerciales y profesionales.

El diseño de revestimiento antibacteriano del 
11083 reduce el riesgo de formación de 
biopelículas y el crecimiento de patógenos 
resistentes a la desinfección.

Función de calibración automática

Posee una pantalla LCD grande de
doble escala altamente visible

Construcción de una sola pieza
antimicrobiana sellada

Grado de protección IP56 impermeable,
desinfectable, resistente a la suciedad 
y a la grasa

Certificado NSF

Apagado automático para
ahorro de batería

Selección de °F/°C



Especificaciones técnicas:

Rango de Medición
Rango de funcionamiento 
Precisión

Tiempo de respuesta 

Sensor
Resolución de la pantalla
Lectura de la pantalla/
Actualización 
Tamaño de ventana de la
pantalla 
Batería 
Carcasa del cuerpo
Longitud de la sonda 
Diámetro de la sonda
 
Grado de impermeabilidad 
Calibración de fábrica
Certificado de conformidad 

-40°F a 311°F (-40°C a 155°C)
De 0°C a 50°C (32°F a 122°F)
±0,9˚F de -40˚F a +14˚F 
(±0,5˚C de -40˚C a -10˚C)
±0,5˚F de +14˚F a +68˚F 
(±0,3˚C de -10˚C a +20˚C),
±0,9˚F de +69˚F a +239˚F 
(±0,5˚C de +21˚C a +115˚C),
±1,8˚F de 240˚F a +311˚F 
(±1,0˚C de 116˚C a 155˚C) 
Menos de 6 segundos entre 32°F y 
77°F (0°C a 25°C)
Termistor
0,1°F/°C
Cada 2 segundos

1.5 pulgadas de ancho x 0.5 pulgadas de alto (38 mm de ancho
x 12.7 mm de alto)
Pila de botón alcalina
Plástico ABS, aditivo antibacteriano
3.9 pulgadas (99mm)
Punta de aguja de acero inoxidable Diámetro 0.067 pulgadas
(1.7mm)
IP56
Calibración trazable por el NIST
Certificado de conformidad del fabricante, trazable por el NIST
trazable, NSF, CE, RoHS

Garantía: 
1 año

País de origen: 
China

a partir de la fecha de emision de la factura.

Pantalla LCD grande de doble
escala altamente visibles

Construcción de una sola
pieza antimicrobiana sellada

Presenta una superficie lisa de la
membrana y el touch-pad estan
sellados eficazmente contra el agua,
la suciedad, la grasa y otras intrusiones


